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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Целями освоения дисциплины является формирование у обучающихся 

компетенций в процессе изучения вопросов конструирования одежды, 

ознакомления с этапами проектирования, методами формообразования 

одежды из различных материалов в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к одежде. 

Задачи: 

– изучение различных методик конструирования одежды; 

– овладение навыками конструирования одежды различного 

ассортимента; 

– освоение требований к конструкторско-технологической подготовке 

предприятия к внедрению новых моделей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: виды проектно-конструкторских работ, методы проектирования 

технологических процессов производства изделий легкой промышленности; 

основное и вспомогательное технологическое оборудование процессов 

производства материалов, полуфабрикатов и изделий легкой 

промышленности; показатели и критерии оценки изделий легкой 

промышленности и технологических процессов их производства; 

уметь: проектировать эффективные технологические процессы 

производства изделий легкой промышленности; анализировать технико-

экономические показатели использования основных и вспомогательных 

материалов, оборудования, выполнять проектно-конструкторские работы в 

рамках своей квалификации; определять критерии и показатели оценки 

изделий легкой промышленности и технологических процессов их 

производства, осуществлять проверку соответствия проекта нормативным 

документам; 

владеть: навыками формулирования требований прогрессивной 

технологии производства изделий легкой промышленности; опытом 

разработки конструкций изделий легкой промышленности с высоким 

уровнем потребительских свойств; оформления законченных проектно-

конструкторских работ; навыками постановки задачи и формулирования 

цели проекта, оценивания уровня предложенных решений, осуществления 

контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации нормативным документам.  
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Лабораторная работа № 1 

 

Тема: Муляжный метод конструирования одежды. 

Цель: Освоение муляжного метода конструирования одежды и наколка 

лифа на манекен. 

Инструменты: манекен, бумага, ножницы, примерочные булавки, 

сантиметровая лента, мел. 

Содержание работы: 

1. Ознакомление с муляжным методом конструирования одежды. 

2. Построение первичной выкройки полочки. 

3. Построение первичной выкройки спинки. 

4. Анализ результатов работы, формулирование выводов. 

 

 

 

Рис. 1 Участки прокладывания тесьмы на манекене 

 

Вывод: Муляжный метод основан на том, что на манекен или фигуру 

человека набрасывают макетную ткань. Затем ее соединяют булавками, 

закладываются складки, сборки, на манекене очерчивается деталь и 

вырезается. Макетирование применяется при создании сложных моделей или 
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для изделий со значительными отклонениями тела человека, часто 

используется в создании моделей высокой моды. 

Преимущества муляжного метода конструирования одежды: 

– позволяет более наглядно создавать необходимую форму и объем 

изделия; 

– дает реальное и точное представление о покрое  и конструктивных 

особенностях будущей модели; 

– исключает необходимость конструирования лекала на бумаге; 

– предполагает легкость и простоту техники исполнения. 

Недостатки: 

– «затратность» метода в связи необходимостью работать с целым 

куском ткани; 

– увеличение количества примерок и сроков выполнения работы. 
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Лабораторная работа № 2 

 

Тема: Снятие мерок с фигуры человека. Сравнительная характеристика 

типовой и индивидуальной фигуры. 

Цель: Формирование умения по снятию основных и дополнительных 

измерений необходимых для конструирования одежды. Обучение анализу 

полученных измерений согласно таблицам абсолютных величин. 

Инструменты: манекен, сантиметровая лента, линейка, таблица 

«Абсолютная величина измерений женщин». 

Содержание работы: 

1. Проведение измерений тела человека. 

2. Сравнительная характеристика типовой и конкретной фигуры. 

3. Зарисовка схемы измерений женской фигуры. 

4. Анализ результатов работы, формулирование выводов. 

В стандартах для проведения антропометрических исследований 

измеряется около 80 размерных признаков. Для целей конструирования 

одежды используют значительно меньшее их количество (от 15 до 40) 

размерных признаков, что обусловлено способом построения чертежей. 

Схема измерения женской фигуры 
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Измерение типовой и конкретной фигуры 

Таблица 1 

№ 

п/п 

№ 

размер

ного 

признак

а 

Наименование 

размерного признака 

Условное 

обозначение 

Величина измерений Разница, 

см 

 конкретная типовая 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1 Рост Р 166 164 2 

2 13 Полуобхват шеи Сш 17,5 17,3 0,2 

3 14 Полуобхват груди 

первый 

Сг1 42,5 41,4 1,1 

4 15 Полуобхват груди 

второй 

Сг2 44,5 44,4 0,1 

5 16 Полуобхват груди 

третий 

Сг3 44,0 42,0 2,0 

6 18 Полуобхват талии Ст 33,5 31,7 1,8 
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7 19 Полуобхват бедер с 

учетом выступа живота 

Сб 46,0 

 

46 0 

8 28 Обхват плеча Оп 28,0 26,1 1,9 

9 29 Обхват запястья Озап 15,0 15,6 -0,6 

10 31 Ширина плечевого 

ската 

Шп 13,5 13,0 0,5 

11 35 Высота груди Вг 28,0 32,8 -4,8 

12 36 Длина талии спереди Дтп 48,0 50,8 -2,8 

13 39 Высота проймы сзади Впр з 17,5 17,3 0,2 

14 40 Длина спины до талии Дтс 41,5 40,0 1,5 

15 41 Высота плеча косая Впк 47,0 42,4 4,6 

16 43 Длина спины до талии 

спереди от точки 

основания шеи 

Дтс1 44,0 42,7 1,3 

17 61 Длина талии спереди от 

точки основания шеи 

Дтп1 48,0 42,5 5,5 

18 45 Ширина груди Шг 45,0 16,6 28,4 

19 46 Расстояние между 

центрами груди 

Цг 17,0 9,6 7,4 

20 47 Ширина спины Шс 47,0 16,8 30,2 

21 62 Длина руки до локтя Др. лок 34,0 31,4 2,6 

22 68 Длина руги до линии 

обхвата запястья 

Др.зап 58,0 55 3 

 

Вывод: В процессе выполнения лабораторно-технической работы 

освоена методика измерения размерных признаков тела человека. 
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Лабораторная работа № 3 

 

Тема: Ведущие размерные признаки тела человека. 

Цель: Практическое освоение классификации типовых фигур. Опреде-

ление типа конкретной фигуры. 

Инструменты: манекен, сантиметровая лента, линейка, схема измене-

ний женской фигуры. 

Содержание работы: 

1. Изучение размерных признаков женских фигур; требования к раз-

мерным признакам. 

2. Определение типа женской фигуры по заданным значениям веду-

щих размерных признаков. 

3. Определение типа конкретной фигуры человека на основании изме-

рений ведущих размерных признаков индивидуальной фигуры. 

Ведущие признаки – это признаки, которые берутся за основу при вы-

делении размерных вариантов типовых фигур. Все остальные размерные 

признаки – подчиненные. 

Ведущие размерные признаки женщин – рост, обхват груди третий, об-

хват бедер с учетом выступа живота (Р-Ог3-Об). 

Интервал безразличия – это промежуток, внутри которого разница 

между размерами не имеет значения для потребителя. По ростам – 6 см, по 

обхвату груди – 4 см, по обхвату бедер с учетом выступа живота – 4 см. 

Установлено 4 полнотные группы типовых женских фигур: 1, 2, 3, 4 – с 

разницей в 4, 8, 12, 16 см. 

Полнотная группа определяется разницей между обхватом бедер и об-

хватом груди третьим (Об – Ог3). 

Ведущие размерные признаки конкретной фигуры: 

Р = 166,0 см 

Ог3 =88,0 см 

Об = 92,0 см 
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№ раз-

мерного 

призна-

ка 

Буквен-

ное обо-

значение 

Наименование размерного 

признака 

Значения размерных 

признаков Отклоне-

ние конкретная типовая 

1 Р Рост 166 164 2 

2 Ог3 Обхват груди третий 88 84 4 

3 Об Обхват бедер с учетом живота 92 92 0 

 

Сравнение ведущих размерных признаков конкретной фигуры с 

таблицей классификации женских типовых фигур показало, что близкая 

типовая фигура по ведущим размерным признакам - 164-84-92. 

Определение абсолютной полнотной группы: 

Об – Ог3 = 92 – 88 = 4 

Данная конкретная фигура 1-й полнотной группы. 

Вывод: В процессе выполнения лабораторно-технической работы освоена 

классификация типовых фигур, были определены тип и полнотная группа 

конкретной фигуры. 
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Лабораторная работа № 4 

 

Тема: Расчет и построение основной схемы чертежа конструкции 

плечевой одежды. 

Цель: Сформировать практические навыки по выполнению расчетов и 

построению основной схемы чертежа конструкции женской плечевой одеж-

ды. 

Инструменты: чертежные принадлежности, бумага чертежная, чертеж 

основы конструкции женской плечевой одежды в масштабе 1:1, таблица ме-

рок и прибавок, бумага макетная. 

Содержание работы: 

1. Выбор исходных данных для построения чертежа конструкции из-

делия.  

2. Расчет и построение сетки чертежа основы женской плечевой одеж-

ды. 

3. Расчет и построение чертежа спинки. 

4. Расчет и построение чертежа переда. 

5. Оформление чертежей. 

6. Выполнение макета по чертежу конструкции. 

Таблица 1 – Размер 166-88-94 

№ п/п 
Буквенное обо-

значение 
Наименование размерного признака Величина 

1 2 3 4 

1 Впрз Высота проймы сзади 17,5 

2 Дтс Длина спины до талии 41,5 

3 Шс Ширина спины 47,0 

4 Сг3 Полуобхват груди третий 44,0 

5 Сг2 Полуобхват груди второй 44,5 

6 Сг1 Полуобхват груди первый 42,5 

7 Сш Полуобхват шеи 17,5 

8 Дтс1 
Длина спины до талии от точки основа-

ния шеи 
44,0 

9 Впк Высота плеча косая 47,0 

10 Шп Ширина плечевого ската 13,5 

11 Дтп1 
Длина талии спереди от точки основания 

шеи 
48,0 
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12 Ст Полуобхват талии 33,5 

13 Сб Полуобхват бедер 47,0 

14 Оп Обхват плеча 28,0 

15 Вг1 Высота груди первая  

16 Вг2 Высота груди вторая  

17 Вг Высота груди  28,0 

18 Дтп Длина талии спереди 48,0 

19 Шг Ширина груди 45,0 

20 Шгб Ширина груди большая  

21 Цг Расстояние между центрами груди 17,0 

 

Прибавки 

Пг  = 5                    Пшп  = 0,6 

Пт = 3,5                 Пшс  = 1,2 

Пб = 3,5                 Пшгс = 1    

Пспр  = 1,5              Пвгс = 0           

Псут = 1                  Пдтп = 0,2 

Пдтс = 0,2 

 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование участка чертежа 

У
сл

о
в
н

о
е 

о
б

о
зн

ач
ен

и
е Расчетная 

формула 

Расчет Величи-

на 

1 2 3 4 5 6 

1 Глубина проймы АГ Впр3 + Пспр + 

Псут 

  

2 Положение линии талии АТо Дтс; ТоТ = 

Пдтс
 

  

3 Положение линии бедер ТБ Дтс  ÷ 2   

4 Положение линии низа АН ДИ ±Пдн 

            

  

5 Ширина спинки Аа Шс + Пшс   

6 Ширина изделия Аа1 СгIII + Пг   

7 Ширина переда а1а2 Шг + (СгIII - 

СгI) +Пшп 

  

8 Ширина горловины спинки АА1 СШ÷3 + 

Пшс 

  

9 Высота горловины спинки А1А2 0,15*Сш + 

Пвгс 

  

10 Дуга из т. А2 А2П Шп   

11 Дуга из т. То ТоП Впк   

12 Положение т. П1 А2П1 Шп 

+раствор 
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вытачки 

13 Расположение вытачки А2И Шп ÷ 2   

14 Длина вытачки ИИ2 (3÷4) * НН1   

15  Г1П3 П2Г1 ÷ 3   

16  Г1Г2 Г1Г4 ÷2   

17 Биссектриса угла П3Г1Г2 Г11 0,2*Г1Г4 + 

(0,3÷0,7) 

  

18 Положение центра груди Г3Г6 Цг + (0,5÷1)   

19 Положение линии талии Т6Т6 0 ׳   

20 Положение вершины горловины Т8А3 Дтп1 + Пдтп   

21  А3А30 ׳   

22 Ширина горловины А3А4 АА1   

23 Глубина горловины переда А3А5 0,45*Сш   

24 Положение нижнего конца нагрудной 

вытачки 

А4Г7 Вг – (Дтп  - 

Дтп1) 

  

25 Раствор нагрудной вытачки А8П72 ׳* (Сг – Сг1) 

+ 1 

  

26  Г7А9 А4А8   

27 Вершина проймы полочки Г4П6 0,3*Шпр + 

1,2см 

  

28 Биссектриса угла П6Г4Г2 Г4Г2 0,2*Шпр   

29 Длина переда посередине - Т8Н4 = ТН = 

Т1Н1 

  

30 Уровень лопаток АУ 0,4*Дтс   

31  ТТ1 1   

32  Т1Т11,5÷1 ׳   

33 Вершина бокового шва Г1Г5 (1/4÷1/2)*Г1

Г4 

  

34 Сумма вытачек Σв (СгIII + Пг)-

(Ст + Пт) – 

ТТ1 

  

35 Положение бокового среза спинки Т2Т3 Σв÷8   

36 Положение бокового среза полочки Т2Т4 Σв÷8≤2см   

37 Положение бокового среза спинки на 

линии бедер 

Б1Б2 Г׳Г5   

38 Положение бокового среза полочки на 

линии бедер 

Б3Б4 (Сб + Пб) - 

Б1Б2 

  

39 Ширина спинки по низу Н1Н2 Б1Б2 + 

(2÷5см) 

  

40 Шина полочки по низу Н3Н5 Б3Б4+ 

(2÷8см) 

  

 

Вывод: В процессе выполнения лабораторно-технической работы 

приобретены навыки выполнения расчетов и приемов построения базовой 

конструкции. 
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Лабораторная работа № 5 

 

Тема: Перевод нагрудной вытачки. 

Цель: Освоение методики перевода нагрудной вытачки 

Инструменты: чертежные принадлежности, бумага чертежная, лекала 

переда в масштабе 1:1 и 1:4, ножницы, цветные карандаши, бумага цветная. 

Содержание работы: 

1. Зарисовка моделей одежды с положением нагрудной вытачки, от-

личным от основного положения.  

2. Перевод нагрудной вытачки в соответствии с моделью. 

3. Оформление чертежа. 

4. Анализ результатов работы, формулировка методов. 

Вытачка нагрудная может быть переведена в срез проймы, в плечевой 

срез, в боковой срез з, в линию талии, середину переда, среза горлови-

ны. 

1. Перевод нагрудной вытачки в линию проймы. 
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Место положения на линии проймы переда точки, из которой будет 

выходить вытачка, может быть произвольным. Конец вытачки не должен до-

ходить до центра груди на 1,5-3 см. 

2. Перевод нагрудной вытачки в линию бокового шва. 

 

  

 

Местоположение точки по лини бокового шва переда, из которой будет 

выходить вытачка, может быть произвольным. Конец вытачки не должен до-

ходить до центра груди на 2-3 см. 

1. Перевод нагрудной вытачки в линию середины переда. 

 

 

Центр вытачки не должен доходить до центра груди на 2-3 см. 



17 
 

Вывод: в процессе выполнения лабораторной работы были изучены 

макетный и графический способы перевода нагрудной вытачки из основного 

положения в конструкции в заданное моделью.  
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Лабораторная работа № 6 

 

Тема: Расчет и построение чертежа конструкции одношовного 

втачного рукава. 

Цель: Сформировать практические навыки по выполнению расчетов и 

построению чертежа конструкции одношовного втачного рукава. 

Инструменты: манекен, чертеж конструкции одношовного втачного 

рукава, таблицы прибавок, чертежные принадлежности, бумага чертежная. 

Содержание работы: 

1. Определение исходных данных для построения чертежа.  

2. Выполнение расчетов для построения чертежа конструкции. 

3. Построение чертежа основы втачного рукава. 

4. Построение развертки втачного одношовного рукава. 

5. Оформление чертежа. 

Ход работы: 

Основа – конструкция платья прилегающего силуэта. 

166-88-92 

Прибавки: Поп = 5 

Измерения: Др. лок = 34,0 

Др. зап = 58,0 

Расчет конструкции 

Таблица 

№ 

п/п 

Наименование 

участка чертежа 

Условное 

обозначение 

Расчетная 

формула 
Расчет Величина 

1 2 3 4 5 

1 Высота оката Вок ОО1 – ОО2   

  О1Рп = О1Рп Оп + Поп 

      4 

  

2 Вспомогательная 

точка 
Рп1 Г4П6  с черте-

жа полочки 
  

3 Вспомогательная 

точка 
    ׳1 -1
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4 Вспомогательная 

точка 
РᴧЗ Г1П3  с черте-

жа спинки 
  

5 Вспомогательная 

точка 
Р3Р3׳    

  О2О5   (О2О3:2)+2 

      
  

  О2О6   О2О4:2   

  О2З 1÷2   

  О52 2÷2,5   

    ״1-1  

  Р3-Р3״    

  РпГ2 (Г1Г4:2)+0,5 

      
  

  Рп 8 Ги 2   
8 Уровень низа рука-

ва 

О3М Друкава – (1÷1,5)   

9 Уровень локтя О3Л (Друкава  : 2) + 3   

  ЛЛ1 0,7÷1   

  ММ1 Шрукава внизу   

  ММ2 1,5÷2,5   

  Л2Л3 0,5÷1,5   

  РлР (РлРп)  : 2   

  Л3Л21 (Л1Л3) : 2   

  М2М11 М2М : 2   

  М3М31 0,5÷1   

 

Вывод: в процессе выполнения лабораторной работы были получены 

практические навыки по выполнению расчетов и построению чертежа 

конструкции одношовного втачного рукава. 
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Лабораторная работа № 7 

 

Тема: Построение чертежа конструкции втачного двухшовного рукава 

(верхняя и нижняя части). 

Цель: Сформировать практические навыки по построению чертежа 

конструкции втачного двухшовного рукава. 

Инструменты: манекен, чертеж конструкции в масштабе 1:1, таблицы 

прибавок, чертежные принадлежности, бумага чертежная. 

Содержание работы: 

1. Построение чертежа основы втачного рукава. 

2. Построение на чертеже основы втачного двухшовного рукава с пе-

редней и локтевой частями. 

3. Оформление чертежа. 

Ход работы: 

Размер: 166-88-92 

Измерения:  

Сш =  Сб = Дтс = 

Сг2 =  Шс = Впк = 

Сг1 = Шп = Вг = 

Сг3 = Впрз = Дтп = 

Ст = Дтп1 = Дтс1 = 

  Шг = 

 

Прибавки: 

Пг = 8 Пмгс = 1,5 Пдтс = 0,9 

Пт = 7 Пвгс = 0,4 Пдтп = 2,5  

Пб = 5 Пспр =  

  

Расчет: 

АГ = Впрз + Пспр  + Псут  =  
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АТо  = Дтс  =  

ТоТ = Пдтс  =  

ТБ = Дтс : 2 =  

АН = Дшк ± Дн  = 

ААо  = 0,5 

Аа  = Шс  + Пшс   =  

Аа1   = Сг3  + Пг  = 

а1а2  = Шг  + (Сг2 – Сг1) + Пшп =  

АА1  = Сш : 3 + Пшгс =  

А1А2  = 0,12 *Сш  + Пвгс =  

А2П = Шп =  

ТоП  = Впк =  

А2П1  = Шп + Р-рвыт  =  

А2Н  = 1/3 * Шп  =  

Г1П3  = (П2Г1) : 3 

Г1П2  = (Г1Г4) : 2 =  

Г11 = 0,2 * Г1Г4 + 0,5 

Г3Г6 = Цг + 1,2 =  

Т6Т6 ׳ =  

Т3А8   = Дтп1 + Пдтп =  

А3А3 ׳  =  

А3А4  = АоА1 

А3 ׳ А5  = А3 ׳ А4  + 1 =  

А4Г7 = Вг – (Дтп – Дтп1) =  

А8П7 2 = ׳ * (Сг2 – Сг1) + 1 =  

П7 ׳ А9  = А4А8  =  

Г4П4  = П2Г1 

Г4 П6 = 0,3 * Шпр + 1,2 

Г42 = 0,2 * Шпр =  

АУ = 0,4 * Дтс = 0,4 * 
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ТТ1 = 1 

АоА׳о  = 0,5 

Г1Г5 = 1/3 * Г1Г4 = 1/3 *  

Ʃв  = (Сг3 + Пг) – (Ст + Пт) – ТТ1  =  

Зв  = 0,3- 

Бв =  

Пв =  

Б1Б2 = Г׳Г5 =  

Т2Т3  = Ʃв : 8 = 

Б3Б4 = (Сб + Пб) –Б1Б2 =  

Н1Н2 = Б1Б2 + (2÷5) = 

Н3Н5 = Б3Б4 + (2÷8) = 

Т1Т5 = 0,4 * ГГ1 =  

Вок  = ОО1 – ОО2 = 

Шрук =(1,25*Дпр+Ппос) – 1,6*О1О2 – 1,8) : 2 =  

О2М   = Др зап±М =  

О1Рп = О1Рп =  

 

Вывод: в процессе выполнения лабораторной работы были получены 

практические навыки по выполнению расчетов и построению чертежа 

конструкции втачного двухшовного рукава с верхней и нижней частями. 
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Лабораторная работа № 8 

 

Тема: Расчет и построение чертежа конструкции цельнокроенного 

рукава. 

Цель: Сформировать практические навыки по выполнению расчетов и 

построению чертежа конструкции цельнокроеного рукава. 

Инструменты: манекен, чертеж конструкции цельнокроеного рукава, 

таблицы прибавок, чертежные принадлежности, бумага чертежная. 

Содержание работы: 

1. Построение чертежа основы полочки и спинки. 

2. Построение на чертеже основы полочки передней части рукава. 

3. Построение на чертеже спинки задней части рукава. 

4. Оформление чертежа. 

Ход работы: 

Размер: 166-88-92 

Измерения:  

Сш =  Сб = Впк = 

Сг2 =  Шп = Вг = 

Сг3 = Впрз = Дтп = 

Ст = Дтс = Дтс1 = 

Шг = Шс = Сг1 = 

 

Прибавки: 

Пг = 9 Пдтс = 0,5 Пшс = 1,8 Пшгс = 0,5 

Пб = 3 Пспр = 5 Пшп  = 7,2 Пвгс = 0 

  

Расчет: 

Аоа1   = Сг3 + Пг + 0,5*ТТ1  =  

Аоа = Шс + Пшс = 

а1а2 = Шг + (Сг2 – Сг1) + Пшп = 

АоУ = 0,4 * Дтс =  

АоГ = Впрз + Пспр + 0,5* Пдтс  = 

АоТ = Дтс + Пдтс =  
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Т5 = 0,5* Дтс – 2 =  

АоН = Ди + Пди = 

ТТ1 = 1,5 

АоА2 = СШ : 3 + Пшгс = 

А2А1 = АоА2:3 + Пвгс = 

А1П1 = Шп + раствор вытачки + Ппос = 

Т1П1 = Впк + Пвпк =  

Г3П3 = Г1П2 : 3 + 2 = 

Г11 = 0,2* Г1Г4 + 0,5 = 

Г1Г2 = Г1Г4 : 2 = 

Г3Г6 = Г3Г4 : 2 – 1 = 

Т60 – Т6 = 0 

Т8А3 = Дтп1 + Пдтс + Пур. тк = 

А3А4 = А0А2 – 0,5 = 

А3А5 = А3А4 + 1 = 

А4Г7 = Вг – (Дтп – Дтп1) = 

А4А9 = Сг2 – Сг1 = 

Г1П4  = Г1П2 + 1 = 

Г4П6 = Г4П4 : 3 = 

П6П61 = 

Г42 = 0,2 * Г1Г4   =  

АА1 = 0,5 ÷ 0,7 = 

А2А2 ̕ = 0,7÷1 = 

П1П1  = 1÷2 = 

Вок = ОО1 – ОО2 =  

Г11 = Г42 - 1÷1,5 =  

 

Вывод: в процессе выполнения лабораторной работы были получены 

практические навыки по выполнению расчетов и построению чертежа 

конструкции цельнокроенного рукава.  
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Лабораторная работа № 9 

 

Тема: Расчет и построение чертежа конструкции изделия с рукавом 

реглан. 

Цель: Сформировать практические навыки по выполнению расчетов и 

построению чертежа конструкции с рукавом реглан. 

Инструменты: манекен, чертеж конструкции цельнокроеного с рукавом 

реглан, таблицы прибавок, чертежные принадлежности, бумага чертежная. 

Содержание работы: 

1. Построение чертежа основы полочки и спинки. 

2. Построение на чертеже основы полочки передней части рукава. 

3. Построение на чертеже спинки задней части рукава. 

4. Оформление чертежа. 

Ход работы: 

Размер: 166-88-92 

Измерения: 

Сш =  Шс = Вг = 

Сг2 =  Шп = Дтп = 

Сг1 = Впрз = Дтс1 = 

Сг3 = Дтп1 = Шг = 

Ст = Дтс =  

Сб = Впк =  

 

Прибавки: 

Пг = 7 Пб = 3 Пспр = 4 Пвгс = 0,3 

Пт = 5 Пдтс = 1 Пшгс = 1  

  

Расчет: 

Аоа1   = Сг3 + Пг + 0,6*ТТ1  =  

Аоа = Шс + Пшс = 

а1а2 = Шг + (Сг2 – Сг1) + Пшп = 

АоУ = 0,4 * Дтс =  

АоГ = Впрз + Пспр + 0,5* Пдтс  = 
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АоТ = Дтс + Пдтс =  

Т5 = 0,5* Дтс – 2 =  

АоН = Ди + Пди = 

АоАо0,5 = ׳ 

ТТ1 = 1 

Ао׳А2 = СШ : 3 + Пшгс = 

А2А1 = А׳оА2:3 + Пвгс = 

А2П1 = Шп + раствор вытачки + Ппос = 

Т1П1 = Впк + Пвпк =  

Г3П3 = Г1П2 : 3 + 2 = 

Г11 = 0,2* Г1Г4 + 0,5 = 

Г1Г2 = Г1Г4 : 2 = 

Г3Г6 = Г3Г4 : 2 – 0,5 = 

Т60Т6  = 

Т8А3 = Дтп1 + Пдтс + Пур. тк = 

А3А4 = АоА2 – 0,5 =  

А3А5 = А3А4 + 1 =  

А4Г7 = Вг – (Дтп – Дтп1) = 

А4А9 = Сг2  - Сг1 = 

Г4П4 = Г1П2 + 1 = 

Г4П6 = Г4П4 : 3 =  

П6П61 = 0,6  

А9П5 = Шп = 

Г42 = 0,2 * Г1Г4  = 

АА0,7÷0,5 = ׳ =  

А2А21÷0,7 = ׳ = 

П1П11 = 1,5÷2 = 

А2׳А21 = 0÷4 = 

А4А41 = А2׳А21 + (0÷2) = 

Вок  = ОО1 – ОО2 = 
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П62П63 = 1÷3 = 

П63Р1 = П62Г2 + 0,5 = 

Г׳2 4׳ = Г42 + 0,5 – 2,5 + 0,5 = 

О11׳О11 = 1÷3 = 

О11М = Др – Вок – (1÷2) =  

О11Л = Др  : 2 + 3 - Вок  - (0,5÷1)= 

О11Рл  = О11Р1 : 2 = 

М1М11 = М1М2 = (Шр. внизу : 2) – 0,5 = 

П32Р2  = П31Г2 + 0,5 = 

О12׳О12 = О11׳О11 + (0,5÷1) = 

О12М13 = О11М 

О12Л3 = О11Л 

О2Рл = Р2О12 : 2 = 

М3М31 = ММ11 = 

М31М4 = (Шр. внизу : 2) + 0,5 = 

Л5Лв1 = Р2М5 – Р1М2 – (1÷2) = 

 

Вывод: в процессе выполнения лабораторной работы были получены 

практические навыки по выполнению расчетов и построению чертежа 

конструкции с рукавом реглан. 
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Лабораторная работа № 10 

 

Тема: Расчет и построение чертежа конструкции женских брюк. 

Цель: Сформировать практические навыки по выполнению расчетов и 

построению чертежа конструкции женских брюк. 

Инструменты: манекен, чертеж конструкции женских брюк, таблицы 

прибавок, чертежные принадлежности, бумага чертежная. 

Содержание работы: 

1. Определение исходных данных для построения чертежа.  

2. Выполнение расчетов для построения чертежа конструкции. 

3. Построение передней части брюк в масштабе 1:1. 

4. Построение задней части брюк в масштабе 1:1. 

5. Оформление чертежа. 

Ход работы: 

Размер: 166-88-92 

Мерки: Ст =  

                   Сб =  

            Дсб  = 

            Дсп =  

Прибавки: Пт = 0÷1 = 0,5 

                  Пб = 0,5÷2 = 1 

 

Расчет конструкции 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

участка чертежа 

Условное 

обозначение 

Расчетная 

формула 
Расчет Величина 

1 2 3 4 5 6 

1 Длина изделия Т1Н1 Ди   

2 Высота сиденья Т1Я Всид = Сб:2 + 1   

3 Уровень бедер Я1Б1 Т1Я1 : 3   

4 Уровень колена Н1К1 Дтк  = Б1Н1:2   

5 
Ширина п.ч. по ли-

нии бедер 
Б1Б2 (Сб + Пб) : 2   
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6 Ширина шага Я2Я5 0,1 * (Сб + Пб)   

7 
Вспомогательная 

точка 
Я2З Я2Я5:2   

8 
Вспомогательная 

точка 
Т2Т21 - ׳  

9  Я2Я Я1Я5:2   

10 
Ширина по линии 

низа 
НН׳ НН2 Шн : 2 - 1   

11 
Ширина на уровне 

колена 
КК1׳ КК2 НН2 + (1÷2)   

12 Прогиб посередине К2Я5 - 0,5÷1,5 1 

13  Т2 Т3 (Ст + Пт) : 2 + 3   

14  Т3Т4 Дсб  - Дсп   

15 
Прогиб по линии 

низа 
НН0,6 0,7÷0,5 ׳  

16  Н̕1Н3  Н2Н4 2 -  

17  К̕1К3  К2К4 2 -  

18 Ширина шага з. ч. Я2Я4 0,2 * (Сб + Пб)   

19 Прогиб по середине К4Я4 1,5÷2 -  

20  К4Я6 К2Я5 – (0,5÷1)   

21  ТТ5 0,1 * Ст   

22  Т3Т5̕ 
0 ,1 *(Сб + Пб) 

– (1÷2) 
  

23  Т5Б4 Т5Б2   

24 
Вспомогательная 

точка 
З 4 1 -  

25  Я5Я5̕ 1 -  

26  Б4 Б5 (Сб + Пб) : 2   

27 Дуга из т. Б5  Б1 Т4   

28 Дуга из т. Т5  

(Ст + Пт) : 2 + 

раствор вытач-

ки 

  

 

Вывод: в процессе выполнения лабораторной работы были получены 

практические навыки по выполнению расчетов и построению чертежа 

конструкции женских брюк. 
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